


Sistema de autoinjerto de 
precisión de alto volumen.

HVP
El sistema de autoinjerto de precisión 
de alto volumen (HVP) es un sistema 
completo que comienza desde la 
cánula de recolección hasta la 
cánula de reinyección.



-Pantalla táctil del infusor de injerto automático para 
controlar/configurar la accesibilidad.
-La unidad de tubería de fácil carga monitorea de manera 
segura las presiones.
-Nunca excede la presión cuando se establece.
-Función de tasa ajustable para ahorrar tiempo.
-Operación simple del pedal.
-Control preciso del tejido para mayor confianza.
-Modo de pulso para una precisión aún mayor.



Recipiente de recolección de gran volumen 
(a elegir entre: 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, 5000 ml)
-Fácil recolección de tejido cosechado.
-Permite que el tejido recolectado sea procesado.
-Fácil de limpiar y reutilizable.
-Permite una fácil reinyección directamente desde el 
recipiente sin transferir la jeringa.
-Funciona “en línea” con el aspirador Totalmente 
esterilizable en autoclave y casi indestructible.



Cánulas de recolección HVP™ (4)
El diseño CLC™ implica menos traumatismos en los tejidos 
durante la recolección
Los estilos de punta permiten una recolección más rápida a 
presiones más bajas
Los estilos de punta están diseñados específicamente para 
funcionar armoniosamente con cánulas de reinyección de 3 
mm x 27 cm, 4 mm x 27 cm (2), 5 mm x 27 cm

Cánulas de reinyección HVP™ (3)
El diseño CLC™ significa un flujo suave de tejido y una 
limpieza sencilla
Los estilos de punta funcionan de acuerdo con las cánulas 
de recolección para reducir el estrés del tejido
Estilos de punta específicos para necesidades de reinyección 
de gran volumen 3 mm x 27 cm, 4 mm x 27 cm, 5 mm x 27 
cm.



Ahorra TIEMPO  Elimina DESHORDEN Facilita el CONTROL
INFUSOR DE AUTOINJERTO HVPTM CÁNULAS DE RECOLECCIÓN HVPTM (4)

CÁNULAS DE INYECCIÓN HVPTM (3)RECIPIENTE DE RECOLECCIÓN DE ALTO VOLUMEN

� PANTALLA TÁCTIL PARA CONTROL/CONFIGURACIÓN DE 
ACCESIBILIDAD.
� UNIDAD DE TUBERÍA DE FÁCIL CARGA.
� SUPERVISA DE FORMA SEGURA LAS PRESIONES.
� NUNCA EXCEDE LA PRESIÓN CUANDO SE ESTABLECE.
� FUNCIÓN DE TASA AJUSTABLE PARA AHORRAR TIEMPO.
� OPERACIÓN SIMPLE DEL PEDAL.
� CONTROL PRECISO DEL TEJIDO PARA MAYOR CONFIANZA.
� MODO DE PULSO PARA UNA PRECISIÓN AÚN MAYOR.

� FÁCIL RECOLECCIÓN DE TEJIDO COSECHADO.
� PERMITE PROCESAR EL TEJIDO RECOLECTADO � FÁCIL DE 
LIMPIAR Y REUTILIZABLE.
� PERMITE UNA FÁCIL REINYECCIÓN DIRECTAMENTE DESDE
RECIPIENTE SIN TRANSFERENCIA DE JERINGA.
� FUNCIONA “EN LÍNEA” CON ASPIRADOR.
� TOTALMENTE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CASI 
INDESTRUCTIBLE.

� EL DISEÑO CLCTM IMPLICA UN FLUJO SUAVE DE TEJIDO
 Y UNA LIMPIEZA SENCILLA.
� LOS ESTILOS DE PUNTA FUNCIONAN DE ACUERDO CON LAS 
CÁNULAS DE RECOLECCIÓN PARA REDUCIR EL ESTRÉS DEL 
TEJIDO
� ESTILOS DE PUNTA ESPECÍFICOS PARA NECESIDADES DE 
REINYECCIÓN DE GRAN VOLUMEN.
� 4 MM X 27 CM (2), 5 MM X 27 CM.

� EL DISEÑO CLCTM IMPLICA MENOS TRAUMATISMOS EN LOS 
TEJIDOS DURANTE LA RECOLECCIÓN.
� LOS ESTILOS DE PUNTA PERMITEN UNA RECOLECCIÓN MÁS 
RÁPIDA A PRESIONES MÁS BAJAS.
� LOS ESTILOS DE PUNTA ESTÁN DISEÑADOS 
ESPECÍFICAMENTE PARA FUNCIONAR EN ARMONÍA CON LAS 
CÁNULAS DE REINYECCIÓN.
� 3 MM X 27 CM, 4 MM X 27 CM (2) Y 5 MM X 27 CM


