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Es un procedimiento quirurgico, en el que se utiliza una técnica
de succién para eliminar la grasa de areas especificas del cuerpo,
como abdomen, caderas, muslos, gluteos, brazos o cuello.

Es posible conseqguir dar forma, remodelar o esculpir las
diferentes areas del cuerpo, por lo que se conoce muchas veces
como lipoescultura o moldeado corporal.

Sin duda los estudios de la adecuada téecnicay el uso de la
tecnologia han colaborado a disminuir los riesgos asociados a un
procedimiento invasivo que hace mas de 40 anos y era causante
de complicaciones severas, hemorragias significatilv9a21s e
incluso muertes. Hoy en dia es sabido que el procedimiento debe
realizarse bajo un habiente humedo e idealmente con
medicamentos que permitan el adormecimiento selectivo de
grandes areas de grasa subcutanea.



Mecanismo de Accion

Consola Pieza de mano Sonotrodo

AC Entrada
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Cristales Piezoelectrico

Amplificacion de alto

Voltaje Conversion de la energia eléctrica a energia ultrasonica Vibracion mecanica

Salida

Ultrasonido
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Principio Técnico: Sonotrodo

Sin perdida de energia Zona de emisidon de ultrasonido So ntrcd o

-Los anillos/ranuras favorecen
la dispersion lateral de las
ondas ultrasonicas.

- Mas anillos, mayor amplitud
de dispersion.

- Menos anillos, accidon mas
focalizada.
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Infiltracion Energia de Ultrasonido

Siempre en necesario tener un ambiente humedo porque Las vibraciones de alta frecuencia del sonotrodo provocan

serd el medio por el que viajan las ondas ultrasénica burbujas de gas dentro del fluido tumescente para expandirse e
implosionar, desalojar las células grasas y mezclarlas con el

liquido de infiltracion.
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Aspiracion Tejido preservado

La grasa emulsificada es retirada con mayor facilidad La remodelacidon y revascularizacion del tejido preservado
mediante la aspiracion promueve la retraccion de la piel.



Ventajas Clinicas

- Menor sangrado

- Mayor sobrevida de la grasa

- Mayor retraccion de piel

- Mayor conservacion de tejido conectivo

Beneficios

® ® y 4 ® ®
Cirujano Plastico Paciente
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-Menor fatiga laboral -Rapida recuperacion 8§29
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-Utlil en Intervenciones -Menos equimosis e % = oragene
secundarias inflamacioén -
-Aplicacion en areas faciles y -Resultados satisfactorios
corporales
-Preservacion de tejidos
-Menor riesgos de y ~
: : Alteracion del tejido
complicaciones




Seromas

Fibrosis

Quemaduras

Alteracion Sensitiva

Hiperpigmentacion

La energia ultrasonica estimula la
neocolagénesis.

Aumento de |la temperatura en el
Sonotrodo por la trasformacion de la

energia

Aplicar la energia muy superficial dana la
dermis y sus terminaciones nerviosas

Aplicar la energia muy superficial dana
las terminaciones vasculares

Riesgo de complicaciones

o comp“cadones _ Sugerendas

Altos volumenes de liquidos utilizados

Recomendado utilizar drenajes
(activos o pasivos)

No controlable.

No tocar directamente el

sonotrodo
No dejar sonotrodo en contacto

directo a alguna estructura por
tiempo prolongado

Evitar aplicar la energia
directamente a la dermis aplicando

fuerza.

Evitar aplicar la energia
directamente a la dermis aplicando

fuerza.




Equipo de cirugia ultrasonica, minimamente invasivo que
puede ser utilizado para el contorno de la cara y el cuerpo.

Actua separando selectivamente el tejido adiposo de otras
estructuras anatomicas, de forma precisa y segura.

Minimiza las complicaciones en los procedimientos
llevando el desempeno del médico a un nivel superior.

Componentes

Consola NP-200




Boton de
sintonizacion

Terminal USB

Boton ON/OFF
Ubicado al
costado derecho

onsola NP-200

Vista Frontal

Botdn de reinicio
de tiempo

Terminal de tierra

Interruptor principal
I: Encendida O: Apagada

AC INPUT

100V - 240V
50 - 60Hz
. / j//"il
Conexion
Conector para cable de
interruptor de pie poder
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Conector
pieza de
mano

Modo
Continuo

Modo
Pulsado

Tiempo trascurrido

Controlador de
ajuste de potencia
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ABAA

Nivel de potencia de salida

Consola NP-200

Vista posterior
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* La sonda de ultrasonido mas delgada del mundo
* Ideal para de papada

- Penetracion a través de un pequefo sitio de puncion (con aguja 18 o 21G)

$—_ — - Facil de manipular

©1.2/ 63.5mm - No requiere sutura

No requiere 509f635mm _
Incision

1.9/ 124mm
Si requiere

Incision -

2.9/ 319mm

@3.7 /] 324mm

**Se recomienda el uso de protectores de piel en los sitios de incision



Fijacion del Sonotrodo a la pieza de mano

1. Retire la tapa de la pieza de mano girandola para exponer el conector.
2. Cologue el sonotrodo en el conector y girela en el sentido de las agujas
del reloj para conectarlo con la pieza de mano.

3. Para fijar el sonotrodo apriete con una llave (B o F) y vuelva a tapar la
pleza de mano.

4. Se recomienda que el operador encienda la alimentacion después de
Instalar al menos una pieza de mano.
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Parametros Téecnicos
Potencia: 1-2-3-4-5

« Modos: Continuo - Pulsado

 Tiempo: 1 a 2 minutos / 100 cc. de infiltracién
(Perdida de resistencia)

 Sonotrodo: Segun el area a tratar
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Aplicaciones:

Cara /Mandibula

Parte superior del
brazo

Espalda

Cintura

Area Axilar
Osmidrosis

Reduccion mamaria
Gynecomastia

Abdomen

Gluteos

Six - Pack
High-def

Muslos

Pantorrilla /Tobillo

Area




Beneticios Clinicos
Nuevo enfoque para aplicaciones

faciales sin incision.

Sin incision / Sin sutura 00.9/ &1.2

Grasa Lateral — temporal — mejilla  w————— e . | e
i . I\\ !f';
@0.9 / @1.2 A

Sin incision / Sin sutura e T ITTTISoo. (i e _
Pliegue nasolabial |

0.9/ 91.2 %
Sinincision/Sinsutura g =————————— |

Linea de |la papada

Pieza de mano F

— 21.9
ReqUiere InCiSién b—E -------------

Papada



Resultados

I
Antes Despues

Antes Despues

Antes 3 dias 5 sermanas

Antes Despues

Antes Después

Antes Despues



Recomendaciones de Limpieza

Una ves terminada la cirugia y cuando este absolutamente seguro que ya no se requiere el uso de la
tecnologia, retire todos los componentes de la mesa quirurgica.

- Utilice siempre elementos de proteccion personal por el riesgo biologico al contacto con restos de
fluidos corporales.

- La limpieza manual tiene como objetivo la remocion mecanica de cualquier resto de sangre o tejido, se
recomienda el uso agua tibia directo de la llave sin aplicar friccion o elementos corrosivos. material.
Recuerde que se trata de material canulado por lo que es importante asegurarse de inspeccionar muy
bien desde todos los angulos.

**¥* Asegurese de consultar las normativas locales sobre el uso de jabon enzimatico o soluciones desinfec-
tantes ***

La limpieza NO REEMPLAZA el proceso de esterilizacion, es solo el primer paso antes de iniciar un ciclo
cualgquiera sea el método utilizado.



Recomendaciones de

Esterilizacion

La pieza de mano e instrumentos pueden esterilizarse juntos o por separado.

Importante:

- No desatornille la conexion del cable con forma hexagonal en la parte posterior de la pieza

de mano - No utilice agentes de limpieza clorados ni abrasivos en la pieza de mano
Meétodos de esterilizacion:

Método de esterilizacion

Parametros recomendados

Tiempos de ciclo para ciclos de
esterilizacion por vapor de
desplazamiento por gravedad

Temperatura

132°C

Tiempo de esterilizacidon

15 minutos

Tiempo de secado

30n minutos

Tiempos de ciclo para ciclos
dinamicos de esterilizacion por
vapor con eliminacion de aire

132 °C

Temperatura
Tiempo de esterilizacion 4 minutos
Tiempo de secado 30 minutos

Deje que se enfrié al menos 30 minutos
antes de su uso, recomendable 2 horas



Recomendaciones de
Empaquetado

Para evitar perdida, extravio o dano del material utilice SIEMPRE la caja de esterilizacion del
fabricante, para pieza de mano, llaves y sonotrodos.

Al momento de empaquetar considere las siguientes opciones:

- Contenedor metalico con filtro: mayor seguridad y facil almacenamiento

- Papel grado medico: precaucion con lo bordes para evitar roturas

- Envoltorio textil: Precaucién al momento de la apertura del material
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